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OFERTA Mikrobiologiczna 
Szanowni Państwo, 

 

Firma Sartorius ma przyjemność przedstawić Państwu poniższą 
ofertę: 

 
STALOWE ZESTAWY (1-,2-,3-,6- stanowiskowe) FILTRACYJNE DO 

MIKROBIOLOGII 
 

I. Zestawy jednostanowiskowe stalowe: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

II. Zestaw dwustanowiskowy stalowy + lejki z filtrami (przykładowy zestaw): 
 

Poz. Nazwa Nr kat. 

1. Listwa stalowa 2-stanowiska bez podstaw pod 
lejki 

16848-CJ 

2. Podstawa pod lejki Microsart®@filter 250 1ZU---0002 

4. Lejki Microsart®@filter 250 polipropylenowe, z 
białymi filtrami/kratka czarna o zwiększonym 
przepływie, sterylne, poj. 250 ml, opak. 48 szt 

16D01--25-
H6--BK 

5. Pompa próżniowa e-Jet® 
Próżnia max – 400 mbar 
Przepływ - 4 l/min 

166MP-4 

6. Wąż silikonowy 1 mb. do pompy eJet® 1ZAS--0007 

 

  

Poz. 
na 

rys. 
Nazwa Nr kat. 

1. Lejek stalowy poj. 500 ml, komplet 16201 

1’. Lejek stalowy poj. 100 ml, komplet 16219 

3. Korek silikonowy do kolby o poj. 2 l 17173 

4. Kolba próżniowa o poj. 2 l 16672 

5. Wąż gumowy próżniowy, mb 16623 

6. Zabezpieczenie do pompy Vacusart, opak. 3 
szt. 

17804----M 

7. Pompa próżniowa z regulacją próżni i 
manometrem 
Próżnia max – 100 mbar 
Przepływ - 6 l/min 
Moc – 65 W 
Waga - 1,9 kg 
Wymiary – 164/141/90 mm 

16694-2-50-
06 

 Spiek pod filtry 47 mm 6980103 

 Zabezpieczenie do pompy butla Woulff’a poj. 
500 ml 

16610 
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III. Zestaw 3-stanowiskowy z lejkami propylenowymi 250 ml (100 szt.) + 3 adaptery 
 
nr. kat: 16842-Zestaw 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Lejki wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone do prac mikrobiologicznych. Wyrównane 
uziarnienie spieku stalowego zapewnia równomierny rozkład kolonii na filtrze membranowym, 
spiek pod filtry 50 mm. Mogą być sterylizowane w autoklawie, suszarce lub poprzez opalanie 
palnikiem spirytusowym względnie palnikiem gazowym. Kompletne zestawy z pokrywką i 
zaworem odcinającym próżnię. 

 
 
 
IV. Pozostałe akcesoria: 
 
Sterylne lejki polipropylenowe - skrócenie czasu badań mikrobiologicznych poprzez eliminacje 
konieczności opłomieniania lejka stalowego. Łatwe w obsłudze, brak kontaktu z gorącymi elementami 
metalowymi. Lejki można wielokrotnie autoklawować.  
Lejki BIOSART 250 są kompatybilne z jedno i trójstanowiskowymi zestawami filtracyjnymi Sartorius. 
Podziałka co 50 ml, możliwość stosowania filtrów membranowych o średnicy 47 i 50 mm  

Lp. Nazwa 
Nr 

katalogowy 

1. 

Lejki polipropylenowe BIOSART 250, 
pojemność 250 ml, sterylne, 
opakowanie 50 szt. (2 opakowania po 
50 szt. = 100 szt.) 

16407--25----
ALK 

2. 
Adapter do lejków Microsart 100 i 250 
ml oraz do lejków Biosart 250 ml (do 
filtrów 47 mm tylko) 

1ZU---0002 

3. Listwa stalowa 3-stanowiskowa 16842 

+ + + 
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1. Lejki polipropylenowe sterylne BIOSART 250  
poj. 250 ml, opak. 50 szt.- nr kat 16407--25----ALK  
 
 
 

2. Lejki polipropylenowe sterylne MICROSART 250  
poj. 250 ml, opak. 96 szt.nr kat 16A07--25------N 

  
 

3. Lejki polipropylenowe sterylne MICROSART 100 
poj. 100 ml, opak. 100 szt. nr kat 16A07--10------N 
 
 
Lejki są montowane na wcisk (mała siła potrzeba do założenia lejka) do listwy za 
pomocą adaptera: Podstawa pod lejki Microsart®@filter nr kat.: 1ZU---0002 

 
 
 
 
 

 
1ZU---0002 komplet 
 
 

4. Podajnik do lejków MICROSART 
 
podajnik do lejków skonstruowany tak że nawet po 
otwarciu opakowania Twoje lejki są bezpieczne 
wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 
możliwość autoklawowania 
Nr. kat.: 16A08 
 
 
 
 
 

5. Microsart® @Filter  lejki polipropylenowe z białym filtrem 
membranowym z czarną kratką, sterylne. 
 

  
 Lejki na tackach 

 
  

Pojemność 
Średnica 

porów 
Nr katalogowy 

Rodzaj 
opakowania 

100 ml 0.2 μm 16D01--10-07--TG tacki/24szt./op. 

100 ml 0.45 μm 16D01--10-H6--TG tacki/24szt./op. 

250 ml 0.2 μm 16D01--25-07--TF tacki/16 szt./op. 

250 ml 0.45 μm 16D01--25-H6--TF tacki/16 szt./op. 

+ 
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Lejki w tubach 
 

 
 

6. Lejki polipropylenowe z filtrami  - Biosart® 100 Monitors 
 

 
zostały specjalnie zaprojektowane do wykrywania i 
oznaczania liczby drobnoustrojów w przemyśle 
farmaceutycznym, kosmetycznym, przy produkcji 
żywność, napojów oraz wody. 
Łatwe w użyciu, sterylne, posiadają łatwo 
zdejmowany filtr membranowy naniesiony na 
podstawę, gotowe do użycia eliminują czas 
potrzebny na przygotowanie lejka i naniesienie 
filtra – szybsza analiza. 
Pojemność 100 ml, średnice porów: 0,2 0,45 i 0,8 
µm, średnica filtra 47 mm,  
filtry: białe z czarną kratką, zielone z ciemnozieloną 
kratką, szare z białą kratką, białe bez kratki 
Opakowanie po 48 szt. również w opcji 
indywidualnie pakowanych. 

       
7. Pompa e-Jet: 166MP-4 
 

Eliminuje konieczność stosowania kolb filtracyjnych 

Idealne rozwiązanie do zestawów 1-, 2- i 3-stanowiskowych 

Oszczędność miejsca (do 70%) 

Ekonomiczna 

Max. próżnia 0.4 bar 

Ciśnienie zewnętrzne max. 1.0 bar 

Max. temperatura cieczy 5 - 80 °C 

Max. lepkość < 150 cSt 

Zabezpieczenie IP IP 64 

Klasa zabezpieczenia III 

Masa 1,43 kg 

Wymiary 120 x 170 x 190 mm 

Materiał obudowy PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM 

Materiał części stycznych z 
płynem 

PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM, 
POM, PSU 

 
  

Pojemność 
Średnica 

porów 
Nr katalogowy 

Rodzaj 
opakowania 

100 ml 0.2 μm 16D01--10-07--BL tuba/60szt./op. 

100 ml 0.45 μm 16D01--10-H6--BL tuba/60szt./op. 

250 ml 0.2 μm 16D01--25-07--BK tuba/48 szt./op. 

250 ml 0.45 μm 16D01--25-H6--BK tuba/48 szt./op. 
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STERYLNE FILTRY MEMBRANOWE 
 

Lp. Nazwa Nr katalogowy 

1. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne, pojedynczo pakowane, 

wielkość porów 0,2 µm, średnica 47 mm, opak. 100 szt. 
11407-47-ACN 

2. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne, pojedynczo pakowane, 

wielkość porów 0,2 µm, średnica 50 mm, opak. 100 szt. 
11407-50-ACN 

3. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne, pojedynczo pakowane, 

wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 100 szt. 
11406-47-ACN 

4. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne, pojedynczo pakowane, 

wielkość porów 0,45 µm, średnica 50 mm, opak. 100 szt. 
11406-50-ACN 

5. 
Białe filtry membranowe z zieloną kratką, sterylne, pojedynczo pakowane, 

wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 100 szt. 
13906-47-ACN 

6. 
Białe filtry membranowe z zieloną kratką, sterylne, pojedynczo pakowane, 

wielkość porów 0,45 µm, średnica 50 mm, opak. 100 szt. 
13906-50-ACN 

7. 

Zielone filtry membranowe z ciemno-zieloną kratką, zapewniają optymalny 

kontrast do przeźroczystych lub jasno-kolorowych kolonii bakterii, sterylne, 

pojedynczo pakowane, wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 100 szt. 
13806-47-ACN 

8. 

Zielone filtry membranowe z ciemno-zieloną kratką, zapewniają optymalny 

kontrast do przeźroczystych lub jasno-kolorowych kolonii bakterii, sterylne, 

pojedynczo pakowane, wielkość porów 0,45 µm, średnica 50 mm, opak. 100 szt. 
13806-50-ACN 

9. 
Szare filtry membranowe (po nawilżeniu - czarne) z białą kratką, do wykrywania 

drożdży i pleśni, sterylne, pojedynczo pakowane, wielkość porów 0,45 µm, 

średnica 47 mm, opak. 100 szt. 

13006-47-ACN 

10. 
Szare filtry membranowe (po nawilżeniu - czarne) z białą kratką, do wykrywania 

drożdży i pleśni, sterylne, pojedynczo pakowane, wielkość porów 0,45 µm, 

średnica 50 mm, opak. 100 szt. 

13006-50-ACN 

 

Pozostałe akcesoria: 
 
1. Przyrząd dozujący w zakresie 0,5 – 5 ml – nr kat. 16685---2 
Przyrząd dozujący do filtracji sterylnej, umożliwiający wielokrotny 
nastrzyk objętości od 0,5 do 5 ml przez sterylne filtry strzykawkowe o 
wielkości porów 0,2 µm. Szczególnie przydatny do sterylizacji 
roztworów, które nie mogą być autoklawowane. 
 
2. Filtry strzykawkowe NML octan celulozy, wielkość porów 0,2 µm, średnica 28 mm, sterylne 
indywidualnie pakowane, opak. 50 szt. – nr kat. 17597----K  

 
3. Licznik kolonii bakterii – nr kat. 17649  
Licznik kolonii bakterii w formie pisaka z czterocyfrowym wyświetlaczem, 
zasilanie bateryjne, w zestawie zapasowy pisak. 

 
4. Pęseta stalowa – nr kat. 16625 
Pęseta wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość opalania i autoklawowania, 
końce spłaszczone ułatwiające pracę z filtrami membranowym. 
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GOTOWE PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE W FORMIE 
NASĄCZONYCH KRĄŻKÓW KARTONOWYCH 

 
NPS to sterylne podłoża hodowlane. W formie suchej wymagają tylko zwilżenia 3,0-3,5 ml 
jałową destylowaną (lub demineralizowaną) wodą. Wszystkie zestawy krążków są 
dostarczane razem z odpowiednimi sterylnymi, pojedynczo pakowanymi filtrami 
membranowymi (lub filtrami w taśmie typ RDN). Podłoża dostosowane do szczególnych 
wymogów testów mikrobiologicznych dostępne z filtrami membranowymi o średnicach 47 i 50 
mm. Trwałość podłoży od 18 do 24 miesięcy uzależniona od typu podłoża. Pakowane po 100 
sztuk w opakowaniu w sterylnych i hermetycznych aluminiowych rękawach po 10 szalek. Brak 
konieczności przechowywania w lodówce, łatwa i szybka praca w laboratorium. 
 

 

 
 

Przykłady zastosowań podłoży kartonowych: 
 

Mikroorganizmy wykrywane/oznaczane Nazwa zestawu 

Ogólna liczba bakterii Standard TTC lub Standard 

E. coli i coliforms Endo, CCA, Teepol, m-FC, ECD, Chromocult 

Streptococci kałowe Azide 

Pseudomonas aeruginosa Cetrimide 

Lactobacillus Orange Serum lub VLB-S7-S 

Leuconostoc (śluzowe) Weman 

Drożdże i pleśnie Wort lub Schaufus-Pottinger 

Drożdże dzikie Lysine 

Gronkowce, (Staphylococci, Staph. Aureus) Chapman 
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Rodzaj podłoża 
Typ filtra 

wielkość porów, kolor filtra/kolor siatki 
Nr katalogowy 

Azide* 0,45 um, zielony/zielona 14051-047-N 

0,45 um, zielony/zielona 14051-050-N 

Cetrimid* 0,45 um, biały/zielona 14075-047-N 

0,45 um, biały/zielona 14075-050-N 

ECD 0,45 um, biały/zielona 14082-047-N 

0,45 um, biały/zielona 14082-050-N 

Endo* 0,45 um, biały/zielona 14053-047-N 

0,45 um, biały/zielona 14053-050-N 

m-FC* 0,45 um, biały/zielona 14068-047-N 

0,45 um, biały/zielona 14068-050-N 

Orange Serum* 0,45 um, zielony/zielona 14062-047-N 

0,45 um, zielony/zielona 14062-050-N 

Schaufus-Pottinger 0,65 um, biały/zielona 14070-047-N 

0,65 um, biały/zielona 14070-050-N 

1,2 um, biały/zielona 14072-047-N 

1,2 um, biały/zielona 14072-050-N 

0,8 um, szary/biała 14080-047-N* 

0,8 um, szary/biała 14080-050-N* 

Standard 0,45 um, zielony/zielona 14064-047-N 

0,45 um, zielony/zielona 14064-050-N 

Standard TTC* 0,45 um, zielony/zielona 14055-047-N 

0,45 um, zielony/zielona 14055-050-N 

Teepol* 0,45 um, biały/zielona 14067-047-N 

0,45 um, biały/zielona 14067-050-N 

CCA* 0,45 um, biały/zielona 14049-047-N 

0,45 um, biały/zielona 14049-050-N 

VLB-S7-S 0,45 um, biały/zielona 14059-047-N 

0,45 um, biały/zielona 14059-050-N 

Weman 0,45 um, zielony/zielona 14065-047-N 

0,45 um, zielony/zielona 14065-050-N 

Wort* 0,65 um, szary/biała 14058-047-N 

0,65 um, szary/biała 14058-050-N 

Lysine 0,65 um, szary/biała 14061-047-N 

0,65 um, szary/biała 14061-050-N 

R2A 0,45 um, zielony/zielona 14084-047-N 

0,45 um, zielony/zielona 14084-050-N 

Yeast Extract 0,45 um, zielony/zielona 14090-047-N 

0,45 um, zielony/zielona 14090-050-N* 

Chromocult 0,45 um, biały/czarna 14087-047-N 

0,45 um, biały/czarna 14087-050-N 

Chapman 0,45 um, biały/zielona 14074-047-N 

0,45 um, biały/zielona 14074-050-N 
*podłoża dostępne w wersji RDN z filtrami w taśmie do podajnika Microsart® e.motion 
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PODAJNIK MICROSART® DO FILTRÓW MEMBRANOWYCH W 
TAŚMIE 

 
W pełni automatyczny podajnik Microsart® e.motion do filtrów 
membranowych w taśmie. Filtry podawane poprzez wciśnięcie 
klawisza lub uaktywnienie czujnika optycznego. 
 
 
- łatwy i szybki montaż filtrów 
- dwufunkcyjny – obsługa klawiszem lub poprzez wbudowany 
czujnik optyczny 
- opcjonalnie dostępny włącznik nożny 
- oszczędność czasu i możliwość pracy bezdotykowej przy 
aktywnym czujniku optycznym 
- mniejsze ryzyko kontaminacji  
 
 
Opcja I*:     

Lp. Nazwa Nr katalogowy 

1. 
Podajnik elektryczny Microsart® e.motion do filtrów 
membranowych sterylnych w taśmie 

16712 

2. 
Filtry w taśmach do podajnika Microsart® e.motion, op. 300 szt. 
zamówienie 10 op. 1****Z*47/50-SCM 

 
 
Opcja II*: 

Lp. Nazwa Nr katalogowy 

1. 
Podajnik elektryczny Microsart® e.motion do filtrów 
membranowych sterylnych w taśmie 

16712 

2. 

Filtry w taśmach do podajnika Microsart® e.motion op. 300 szt. 
zamówienie 40 op. 
Przy zamówieniu na okres do 24 miesięcy z realizacją na 
wywołanie lub w ustalonym harmonogramie 

1****Z*47/50-SCM 

 
 

Przesyłka gratis dla obu opcji 
 
Istnieje możliwość przetestowania podajnika u Państwa w laboratorium, 
prosimy o kontakt z biurem lub przedstawicielem odpowiedzialnym za Państwa 
rejon.  
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FILTRY MEMBRANOWE W TAŚMIE DO PODAJNIKA MICROSART® 

 

Lp. Nazwa Nr katalogowy 

1. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne w taśmie, wielkość porów 
0,2 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 

11407Z-47-SCM 

2. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne w taśmie, wielkość porów 
0,2 µm, średnica 50 mm, opak. 300 szt. 

11407Z-50-SCM 

3. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką o zwiększonym przepływie, 
sterylne w taśmie, wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 300 zt. 114H6Z-47-SCM 

4. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką o zwiększonym przepływie, 
sterylne w taśmie, wielkość porów 0,45 µm, średnica 50 mm, opak. 300 szt. 114H6Z-50-SCM 

5. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne w taśmie, wielkość porów 
0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 

11406Z-47-SCM 

6. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne w taśmie, wielkość porów 
0,45 µm, średnica 50 mm, opak. 300 szt. 

11406Z-50-SCM 

7. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne w taśmie, wielkość porów 
0,8 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 

11404Z-47-SCM 

8. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne w taśmie, wielkość porów 
1,2 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 

11403Z-47-SCM 

9. 
Białe filtry membranowe z czarną kratką, sterylne w taśmie, wielkość porów 
1,2 µm, średnica 50 mm, opak. 300 szt. 

11403Z-50-SCM 

10. 
Białe filtry membranowe z zieloną kratką o zwiększonym przepływie, 
sterylne w taśmie, wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 139H6Z-47-SCM 

11. 
Białe filtry membranowe z zieloną kratką, sterylne w taśmie, wielkość 
porów 0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 

13906Z-47-SCM 

12. 
Białe filtry membranowe z zieloną kratką, sterylne w taśmie, wielkość 
porów 0,45 µm, średnica 50 mm, opak. 300 szt. 

13906Z-50-SCM 

13. 
Zielone filtry membranowe z zieloną kratką, sterylne w taśmie, wielkość 
porów 0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 

13806Z-47-SCM 

14. 
Zielone filtry membranowe z zieloną kratką, sterylne w taśmie, wielkość 
porów 0,45 µm, średnica 50 mm, opak. 300 szt. 

13806Z-50-SCM 

15. 
Szare filtry membranowe (po zwilżeniu czarne) z białą kratką o 
zwiększonym przepływie, sterylne w taśmie, wielkość porów 0,45 µm, 
średnica 50 mm, opak. 300 szt. 

130H6Z-50-SCM 

16. 
Szare filtry membranowe (po zwilżeniu czarne) z białą kratką, sterylne w 
taśmie, wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 

13006Z-47-SCM 

17. 
Szare filtry membranowe (po zwilżeniu czarne) z białą kratką, sterylne w 
taśmie, wielkość porów 0,45 µm, średnica 50 mm, opak. 300 szt. 

13006Z-50-SCM 

18. 
Szare filtry membranowe (po zwilżeniu czarne) z białą kratką, sterylne w 
taśmie, wielkość porów 0,65 µm, średnica 47 mm, opak. 300 szt. 

13005Z-47-SCM 

19. 
Szare filtry membranowe (po zwilżeniu czarne) z białą kratką, sterylne w 
taśmie, wielkość porów 0,65 µm, średnica 50 mm, opak. 300 szt. 

13005Z-50-SCM 
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BADANIE STERYLNOŚCI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Większe bezpieczeństwo ze względu na 
zamknięty system bez wentylacji 
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej 
- Kompaktowa i ergonomiczna budowa 
- Modułowa konstrukcja 
- Pompa dostępna ze specjalnym 
oprogramowaniem do rozpoznawania kodów 
kreskowych. 

nr kat. 16419 – wersja BASIC 

 

nr kat. 16420 – wersja UNIVERSAL 

Sterisart® NF-  systemy wyposażone w zamknięty układ 
do badania sterylności, Sterisart® zapewnia utrzymanie 
zamkniętego systemu podczas przesyłania i dystrybucji próbki 
na dwa oddzielne pojemniki, jak również podczas filtracji, 
płukania, dodawania pożywek, oraz inkubacji. 
System Sterisart® zapobiega powstawaniu wtórnych 
zanieczyszczeń. 
Idealny do rutynowych lub sporadycznych badania sterylności 
w przemyśle farmaceutycznym.  
Dostępne membrany: 
Sterisart®CA (zakres pH 5-7, stosowany dla substancji lepkich 
lub o niskim wpółczynniku filtracji 
Sterisart®RC (szeroki zakres pH 1-9, stosowany dla substancji 
na bazie wody oraz agresywnych) 

Zapytaj naszego Handlowca o systemy 
Sterisart® odpowiednie do Twojego 

laboratorium 
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ZESTAWY DO WYKRYWANIA MYKOPLAZMY 
 

 

  
Rodzaj 

pożywki 
Średnica 

porów 
Nr katalogowy Opakowanie  

TSA 0.2 μm 14313—47-----ACN 100 szt.  
Sabouraud 0.45 μm 14314—47-----ACN 100 szt.  

R2A 0.2 μm 14322—47-----ACN 100 szt.  

Microsart® @Media gotowe pożywki mikrobiologiczne na płytkach specjalnie 
stworzone do łatwego przenoszenia filtra 

 
- zapobiegają powstawaniu wtórnych zanieczyszczeń 
- szybkie i łatwe w użyciu 
- transfer filtra bez użycia pęsety 
 

Odwiedź naszą stronę internetową by zobaczyć jak prosta jest praca z 
naszymi produktami: 

http://microsite.sartorius.com/en/microsart/video.html 
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Bakterie z rodziny Mycoplasma  pozbawione są ściany komórkowej, w przeciwieństwie do 
innych typów bakterii są oporne na rutynowo stosowane antybiotyki. Ich nieprzeciętne 
wymiary (0,3 – 0,8 µm średnicy, czyli około 5 razy mniej niż pojedyncza komórka Escherichia 
coli!) powodują kolejny problem — bakterie te przechodzą przez powszechnie stosowane w 
sterylizacji celulozowe lub poliwinylowe filtry o średnicy porów 0,45 µm. Laboratoryjne 
hodowle komórkowe stanowią dla nich idealne środowisko życia, gdyż do ich wzrostu 
konieczne są takie katabolity, jak na przykład cholesterol, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, 
czy witaminy. Są niestabilnie 
osmotycznie (komórki osłonięte są 
jedynie prostą błoną komórkową). 
Zestawy do oznaczania Mykoplazmy za 
pomocą reakcji Real-time PCR, do 
wykrywania zanieczyszczeń np. w: 

 pożywkach do hodowli 
komórkowych.  

 ssaczych kulturach 
komórkowych 

 supernatantach hodowli 
komórkowych 

Microsart AMP Mycoplasma, jest w 
pełni zwalidowanym zestawem 
zgodnym z Farmakopeo Europejską 
2.6.7 dla próbek o objętości do 18 ml. 
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne 
składniki gotowe do użycia włącznie z 
polimerazą. 
Opakowania 25 lub 100 reakcji. 

 
 

MONITORING POWIETRZA 
 

Aparat AirPort MD8 nr kat. 16757 
 
Główne zalety: 

 Zasilany baterią i przenośny, do uniwersalnych zastosowań 

 Wskaźnik naładowania baterii gwarantuje stałą moc podczas 

pobierania próbek 

 Ergonomiczna budowa i  łatwość utrzymania czystości 

 Różne możliwości ustawiania przepływu powietrza i objętości 

pobieranej próbki 

 Przyrząd wykorzystuje metodę membranowych filtrów 

żelatynowych, gwarantującą otrzymanie pewnych i dokładnych 

wyników. Możliwość zastosowania także metody impaktowej, 

przy użyciu specjalnych płytek z agarem.  

 
Spotkajmy się również na Youtube 

http://www.youtube.com/profile?user=SartoriusTV 
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