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OFERTA FILTRACJI 
Szanowni Państwo, 

 

Firma Sartorius ma przyjemność przedstawić Państwu poniższą 
ofertę: 

 
ZESTAWY FILTRACYJNE DO ZASTOSOWAŃ CHEMICZNYCH 

 
I. Szklane lejki filtracyjne 
 

Lp. Nazwa Nr katalogowy 

1. 
Szklany lejek filtracyjny ze spiekiem z włókna szklanego, 

poj. lejka 250 ml, gniazdo pod filtry 47 i 50 mm, połączenie 

za pomocą klamry z aluminium 

16307 

2. 
Szklany lejek filtracyjny ze spiekiem z włókna szklanego, 

poj. lejka 30 ml, gniazdo pod filtry 25 mm, połączenie za 

pomocą klamry z aluminium 

16306 

3. 
Szklany lejek filtracyjny z sitkiem stalowym pokrytym 

PTFE, poj. lejka 250 ml, gniazdo pod filtry 47 i 50 mm, 

połączenie za pomocą klamry z aluminium 

16316 

4. 
Szklany lejek filtracyjny z sitkiem stalowym pokrytym 

PTFE, poj. lejka 30 ml, gniazdo pod filtry 25 mm, 

połączenie za pomocą klamry z aluminium 

16315 

 Akcesoria do lejków szklanych  

5. Kolba próżniowa o poj. 1 l 16606 

6. Kolba próżniowa o poj. 2 l 16672 

7. Kolba próżniowa o poj. 5 l z korkiem i rurką szklaną 16672-----1 

8. Zabezpieczenie do pompy Vacusart, opak. 3 szt. 17804-----M 

9. Zabezpieczenie do pompy butla Woulff’a poj. 500 ml 16610 

10. Wąż gumowy próżniowy, mb 16623 

11. Korek silikonowy do kolby o poj. 1 l do lejków 250 ml 17006 

12. Korek silikonowy do kolby o poj. 1 l do lejków 30 ml 17005 

13. Korek silikonowy do kolby o poj. 2 l do lejków 250 ml 17175 

14. Korek silikonowy do kolby o poj. 2 l do lejków 30 ml 17174 
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II. Kompletne zestawy filtracyjne 
 
Lp. Nazwa Nr kat. 

1. 
Szklany zestaw filtracyjny ze spiekiem z włókna szklanego połączenie z kolbą na 

szlif, poj. lejka 250 ml, kolba odbieralnikowa poj. 1 l, gniazdo pod filtry 47 i 50 mm, 

połączenie za pomocą klamry z aluminium 

16309 

2. 

Poliwęglanowy zestaw filtracyjny z sitkiem z polipropylenu, gwintowane połączenie 

z odbieralnikiem, poj. lejka 250 ml, poj. odbieralnika 250 ml, gniazdo pod filtry 47 

mm, bez pompki 

16510 

3. Pompka ręczna z manometrem, redukcja do 80% ciśnienia atmosferycznego 16673 

 
 

III. Pompa do sączenia osadów: 
Pompa do sączenia osadów:   nr. kat. 16612 
Próżnia max – 13 mbar  
Przepływ - 26 l/min 

                                
 

  

 
 

FILTRY MEMBRANOWE DO SĄCZENIA FAZ MOBILNYCH HPLC 
 

Lp. Nazwa Nr katalogowy 

1. 
Filtry membranowe nylonowe, wielkość porów 0,2 µm, średnica 47 mm, 

opak. 100 szt. 
25007-47------N 

2. 
Filtry membranowe nylonowe, wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, 

opak. 100 szt. 
25006-47------N 

3. 
Filtry membranowe PTFE, wielkość porów 0,2 µm, średnica 47 mm, 

opak. 100 szt. 
11807--47------N 

 

4. 
Filtry membranowe PTFE, wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, 

opak. 100 szt. 
11806--47------N 

 
Filtry membranowe PES, wielkość porów 0,2 µm, średnica 47 mm, opak. 

100 szt. 
15407--47----MIN 

 Filtry membranowe PES, wielkość porów 0,45 µm, średnica 47 mm, 

opak. 100 szt. 
15406--47------N 
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FILTRY STRZYKAWKOWE MINISART® – przewodnik przy wyborze 

filtrów 

Skład 
próbki Roztwory 

wodne 

Rozpuszczalniki 

Wszystkie Roztwory 
wodne 
bufory, analiza białek 
 
SFCA 
Azotan celulozy wolny 
od surfaktantów 

Wszystkie 
Roztwory wodne 
hodowle 
tkankowe 
 
PES 
Polietylosulfon 

Hydrofilowe 
roztwory  
wodne/rozpuszczalniki 
mieszaniny 
rozpuszczalników 
 
RC 
Regenerowana 
Celuloza 

Hydrofilowe  
rozpuszczalniki 
mieszaniny 
rozpuszczalników 

NY 
nylonowe 
(poliamid) 

Hydrofobowe 
rozpuszczalniki/gazy 
kwasy/zasady 

 
PTFE 
politetrafluoroetylen 

Objętość 
próbki 

4 mm dla próbko do 1 ml 15 mm dla próbko do 15 ml 15-28 mm dla próbko do 100 ml 

Średnice 
porów 

Sterylizacja Przygotowanie próbki, oczyszczeni, usuwanie drobin Prefiltracja 

0,1 µm 

małe 
bakterie 
mykoplazma 
koloidy >0,1 

0,2 µm 

UHPLC itp. 
(kolumny o 
cząstkach 
<3 µm 
Bakterie 

0,45 
µm 

 HPLC  
(kolumny 
o 
cząstkach 
>3 µm 

0,65 
µm 

komórki 
drożdży 
drobiny 

0,8 µm 

komórki 
drożdży 
drobiny 

1,2 µm 

komórki 
drożdży 
drobiny 
płytki 

5 µm 

duże 
drobiny 
piasek 

GF 
filtracja przez 
włókno szklane 
Polaczenie z 
membraną 
Duże cząstki 
Zatykające 
membrany 

Aplikacj
e 

Typ filtracji:  zalecane alternatywa 

HPLC, UHPLC, LCMS, IC, GC – przygotowanie próbki   

Nierozpuszczalne rozpuszczalniki organiczne 

Analiza białek, próbki biomolekuł, bufory  

Hodowle tkankowe  

Próbki z dużymi drobinami w rozpuszczalnikach organicznych 

pH 1-14: PTFE/GF  pH 3-14: RC/NY/PTFE/GF  pH 3-12: RC/PES/NY/PTFE/GF  pH 4-8: SFCA/RC/PES/NY/PTFE/GF* 
*odporność testowana w 20 °C przez 24 godzinny kontakt 
  

Próbki z dużymi drobinami w roztworach wodnych 

RC 

RC / PTFE 

SFCA 

PES 

GF / NY 

GF / SFCA 

PTFE / NY 

NY 

RC / PES 

SFCE / RC 

- 

GF / NY 

mailto:info.pl@sartorius.com


                                                                                       

Sartorius Poland Sp. z o.o. 
ul. Wrzesińska 70 
62-025 Kostrzyn 
tel. 061/ 64 73 830 
fax.061/ 64 73 839 
info.pl@sartorius.com  

Sąd Rejonowy w Poznaniu 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 
KRS nr 0000310979 
Regon: 300873598 
NIP: 7822446263 

Rachunek bankowy: 
BRE Bank S.A. 
20 1140 1124 0000 3383 4800 1001 
Kapitał zakładowy: 1.070.000,-zł 
 

 

4 

FILTRY STRZYKAWKOWE MINISART 
 

 
Lp. Nazwa Nr kat. 

1. 
Filtry strzykawkowe Minisart sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 0,2 µm, 

średnica 28 mm, opak. 50 szt., końcówka  Luer z zabezpieczeniem 
16534-K 

2. 
Filtry strzykawkowe Minisart sterylne, wielkość porów 0,2 µm, średnica 28 mm, opak. 

500 szt., końcówka  Luer z zabezpieczeniem 
16534-Q 

3. 
Filtry strzykawkowe NML octan celulozy, wielkość porów 0,2 µm, średnica 28 mm, 

sterylne indywidualnie pakowane, opak. 50 szt. 
17597-K 

4. 
Filtry strzykawkowe Minisart sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 0,2 µm, 

średnica 28 mm, opak. 500 szt. 
17597-Q 

5. 
Filtry strzykawkowe Minisart sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 0,45 µm, 

średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
16555-K 

6. 
Filtry strzykawkowe Minisart NML (SFCA), wielkość porów 0,45 µm, średnica 28 mm, 

opak. 500 szt. 
16555-Q 

7. 
Filtry strzykawkowe Minisart sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 0,8 µm, 

średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
16592-K 

8. Filtry strzykawkowe Minisart, wielkość porów 0,8 µm, średnica 28 mm, opak. 500 szt. 16592-Q 

9. 
Filtry strzykawkowe Minisart sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 1,2 µm, 

średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
17593-K 

10. 
Filtry strzykawkowe Minisart sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 1,2 µm, 

średnica 28 mm, opak. 500 szt. 
17593-Q 

11. 
Filtry strzykawkowe Minisart sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 5 µm, 

średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
17594-K 

12. Filtry strzykawkowe Minisart, wielkość porów 5 µm, średnica 28 mm, opak. 500 szt. 17594-Q 

13. 
Filtry strzykawkowe Minisart Plus z prefiltrem z włókna szklanego sterylne indywidualnie 

pakowane, wielkość porów 0,2 µm, średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
17823-K 

14. 
Filtry strzykawkowe Minisart Plus z prefiltrem z włókna szklanego, wielkość porów 0,2 

µm, średnica 28 mm, opak. 500 szt. 
17823-Q 

15 
Filtry strzykawkowe Minisart Plus z prefiltrem z włókna szklanego sterylne indywidualnie 

pakowane, wielkość porów 0,45 µm, średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
17829-K 

16. 
Filtry strzykawkowe Minisart Plus z prefiltrem z włókna szklanego, wielkość porów 0,45 

µm, średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
17829-Q 

17. 
Filtry strzykawkowe Minisart NML Plus z prefiltrem z włókna szklanego (1,2 µm), 

wielkość porów 1,2 µm, średnica 28 mm, opak. 500 szt. 
17825-Q 

18. 
Filtry strzykawkowe Minisart High Flow sterylne indywidualnie pakowane, wielkość 

porów 0,1 µm, średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
16553-K 

19. 
Filtry strzykawkowe Minisart High Flow sterylne indywidualnie pakowane, wielkość 

porów 0,2 µm, średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
16532-K 

20. 
Filtry strzykawkowe Minisart High Flow sterylne indywidualnie pakowane, wielkość 

porów 0,45 µm, średnica 28 mm, opak. 50 szt. 
16537-K 

21. Filtry strzykawkowe Minisart RC4, wielkość porów 0,2 µm, średnica 4 mm, opak. 50 szt. 17821-K 

22. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC4, wielkość porów 0,2 µm, średnica 4 mm, opak. 500 

szt. 
17821-Q 

23. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC4, wielkość porów 0,45 µm, średnica 4 mm, opak. 50 

szt. 
17822-K 

24. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC4, wielkość porów 0,45 µm, średnica 4 mm, opak. 500 

szt. 
17822-Q 

25. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 50 

szt. 
17761-K 

26. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC15, sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 

0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 50 szt. 

17761-
ACK 
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27. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 500 

szt. 
17761-Q 

28. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 1000 

szt. 
17761-R 

29. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC15, wielkość porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 50 

szt. 
17762-K 

30. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC15, wielkość porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 500 

szt. 
17762-Q 

31. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC25, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 50 

szt. 
17764-K 

32. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC25, sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 

0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 50 szt. 

17764-
ACK 

33. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC25, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 200 

szt. 
17764-S 

34. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC25, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 500 

szt. 
17764-Q 

35. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC25, wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm, opak. 50 

szt. 
17765-K 

36. 
Filtry strzykawkowe Minisart RC25, wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm, opak. 500 

szt. 
17765-Q 

37. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 50 

szt. 
1776B-K 

38. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 500 

szt. 
1776B-Q 

39. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY15, wielkość porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 50 

szt. 
1776C-K 

40. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY15, wielkość porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 500 

szt. 
1776C-Q 

41. 
Filtry strzykawkowe Minisart NYXPlus z prefiltrem z włókna szklanego (1,2 µm), wielkość 

porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 50 szt. 
1784B-K 

42. 
Filtry strzykawkowe Minisart NYXPlus z prefiltrem z włókna szklanego (1,2 µm), wielkość 

porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 500 szt. 
1784B-Q 

43. 
Filtry strzykawkowe Minisart NYXPlus z prefiltrem z włókna szklanego (1,2 µm), wielkość 

porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 50 szt. 
1784C-K 

44. 
Filtry strzykawkowe Minisart NYXPlus z prefiltrem z włókna szklanego (1,2 µm), wielkość 

porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 500 szt. 
1784C-Q 

45. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY25, sterylne indywidualnie pakowane wielkość porów 0,2 

µm, średnica 25 mm, opak. 50 szt. 

17845-
ACK 

46. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY25, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 500 

szt. 
17845-Q 

47. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY25, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 1000 

szt. 

 

17845-R 

48. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY25, sterylne indywidualnie pakowane wielkość porów 

0,45 µm, średnica 25 mm, opak. 50 szt. 

17846-
ACK 

49. 
Filtry strzykawkowe Minisart NY25, wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm, opak. 500 

szt. 
17846-Q 

50. Filtry strzykawkowe Minisart NY25, wielkość por. 0,45 µm, śr. 25 mm, opak. 1000 szt. 17846-R 

51. Filtry strzykawkowe Minisart GF, wielkość porów 1,2 µm, średnica 26 mm, opak. 50 szt. 17824-K 

52. Filtry strzykawkowe Minisart GF, wielkość porów 1,2 µm, średnica 26 mm, opak. 500 szt. 17824-Q 

53. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP4, wielkość porów 0,45 µm, średnica 4 mm, opak. 50 

szt. 
17820-K 

54. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP4, wielkość porów 0,45 µm, średnica 4 mm, opak. 500 

szt. 
17820-Q 
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55. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 50 

szt. 
17558-K 

56. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 500 

szt. 
17558-Q 

57. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 500 

szt., końcówka luer Slip 
17573-K 

58. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP15, wielkość porów 0,2 µm, sterylne, średnica 15 mm, 

opak. 500 szt., końcówka luer Slip 

17573-
ACK 

59. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP15, wielkość porów 0,2 µm, średnica 15 mm, opak. 500 

szt., końcówka luer Slip 
17573-Q 

60. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP15, wielkość porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 50 

szt. 
17559-K 

61. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP15, wielkość porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 

500 szt. 
17559-Q 

62. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP15, wielkość porów 0,45 µm, średnica 15 mm, opak. 

500 szt., końcówka luer Slip 
17574-Q 

63. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP25, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 50 

szt. 
17575-K 

64. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP25, sterylne indywidualnie pakowane, wielkość porów 

0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 50 szt. 

17575-
ACK 

65. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP25, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 200 

szt. 
17575-S 

66. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP25, wielkość porów 0,2 µm, średnica 25 mm, opak. 500 

szt. 
17575-Q 

67. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP25, wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm, opak. 50 

szt. 
17576-K 

68. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP25, wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm, opak. 

200 szt. 
17576-S 

69. 
Filtry strzykawkowe Minisart SRP25, wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm, opak. 

500 szt. 
17576-Q 
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Vivaspin® Turbo 4 i Vivaspin® Turbo 15  
nowe, szybsze koncentratory wirówkowe 

 
Vivaspin ® Turbo 4 służą do koncentracji próbek o 
pojemności od 40 µ - 4 ml, natomiast Vivaspin ® Turbo 15 
służą do koncentracji próbek o pojemności od 4 do 15 ml za 
pomocą wirówek. 
 

Zoptymalizowana konstrukcja, zapewnia dwukrotnie szybą 
koncentrację próbek.  
 
Wysoki stopień odzysku > 95% 
Szeroki zakres odporności pH 1-14 dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego tworzywa budowy (polistyren o wysokiej 
odporności) 
 
Aplikacje w których znajdują zastosowanie: 
Przygotowanie próbek: koncentracja(białka, tłuszcze, wirusy, 
nanocząstki, makromolekuły) odsalanie, dializa, buforowanie 
 
 

  Vivaspin® Turbo 4 Vivaspin® Turbo 15 

Materiał Obudowa Kopolimer Sterynowo-butadienowy 

 Końcówka filtracyjna Polipropylen 

 Nakrętka Polipropylen 

 Membrana Polietylosulfon (PES) 

Wymiary Długość koncentratora 75.5 mm 77 mm 

 Długość całkowita 122.5 mm 118 mm 

 Średnica 14.6 mm 27 mm 

 Powierzchnia membrany 3.2 cm2 7.2 cm2 

 Objętość zatrzymana <10 μl <10 μl 

 Objętość ”martwa” w rotorze 
wychylnym 

40 μl 100 μl 

 Objętość ”martwa” w rotorze 
stałokontowym 

30 μl 60 μl 

Pojemność rotorów Rotorze wychylnym 4 ml 15 m 

 Rotorze stało kontowym (25°) 4 ml 9 ml 

Maksymalna prędkość 3 kDa – 
50 kDa 

Rotor wychylny 4,000 x g 4,000 x g 

 Rotor stało kontowy (25°) 7,500 x g 4,000 x g 

Maksymalna prędkość 100 
kDa 

Rotor wychylny 3,000 x g 3,000 x g 

 Rotor stało kontowy (25°) 5,000 x g 3,000 x g 

Sterylizacja ETO lub 70% EtOH 

Usuwanie endotoksyn (depyrogenizacja)  płukanie 1 molowym roztworem NaOH 
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Vivaspin® Turbo 4 
 

Nr kat. Punkt odcięcia 

VS04T91 3 000 MWCO, opakowanie 25 szt. 

VS04T92 3 000 MWCO, opakowanie 100 szt. 

VS04T11 5 000 MWCO, opakowanie 25 szt. 

VS04T12 5 000 MWCO, opakowanie 100 szt. 

VS04T01 10 000 MWCO, opakowanie 25 szt. 

VS04T02 10 000 MWCO, opakowanie 100 szt. 

VS04T21 30 000 MWCO, opakowanie 25 szt.  

VS04T22 30 000 MWCO, opakowanie 100 szt. 

VS04T31 50 000 MWCO, opakowanie 25 szt. 

VS04T32 50 000 MWCO, opakowanie 100 szt. 

VS04T41 100 000 MWCO, opakowanie 25 szt. 

VS04T42 100 000 MWCO, opakowanie 100 szt. 

 
Vivaspin® Turbo 15 
 

Nr kat. Punkt odcięcia 

VS15T91 3 000 MWCO, opakowanie 12 szt. 

VS15T92 3 000 MWCO, opakowanie 48 szt. 

VS15T11 5 000 MWCO, opakowanie 12 szt. 

VS15T12 5 000 MWCO, opakowanie 48 szt. 

VS15T01 10 000 MWCO, opakowanie 12 szt. 

VS15T02 10 000 MWCO, opakowanie 48 szt. 

VS15T21 30 000 MWCO, opakowanie 12 szt. 

VS15T22 30 000 MWCO, opakowanie 48 szt. 

VS15T31 50 000 MWCO, opakowanie 12 szt. 

VS15T32 50 000 MWCO, opakowanie 48 szt. 

VS15T41 100 000 MWCO, opakowanie 12 szt. 

VS15T42 100 000 MWCO, opakowanie 48 szt 
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Claristep® nowoczesne i ergonomiczne rozwiązanie do Twojego 

 laboratorium
 

 
Przygotowanie próbek poprzez filtrację jest ważnym krokiem we wszystkich technikach 
analitycznych, w szczególności takich jak wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa 
HPLC oraz UHPLC. Ten etap filtracji ma na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń oraz ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania integralność kolumn chromatograficznych oraz 
maksymalizacji ich czasu eksploatacji. Szybka filtracja małych objętości próbek, które nie 
wykazują na chromatogramie dodatkowych pików w stosunku do próbki oryginalnej jest 
niezbędne dla osiągnięcia najlepszych wyników analitycznych.  

 
Zalety systemu Claristep®: 
- proste przygotowanie próbek 
- nie wymaga stosowania fitrów strzykawkowych i strzykawek 
- nie wymaga stosowania próżni 
- filtracja do 8 próbek jednocześnie 
- stosowane z uniwersalnymi vialkami 1,5 ml 
- odpowiednie do małych objętości próbki od 60 μl to 600 μl 
- objętość zatrzymania < 30 μl 
 
System Claristep®  składa się z podstawy, wymienialnego wkładu na vialki oraz filtrów 
Claristep® 
Konstrukcja System Claristep® pozwala na szybkie i bezpieczne przefiltrowanie próbek do 
vialek 1,5 ml. Filtry Claristep® z membraną z regenerowanej celulozy (RC) są 
zoptymalizowane do pracy z rozpuszczalnikami i roztworami wodnymi tak by zapewnić 
maksymalna kompatybilność chemiczną i niskie powinowactwo do próbki zapewniają 
również maksymalnie krótki czas kontaktu próbki z filtrem.  Produkt ten jest przeznaczony 

.   dla objętości próbek od 60 μl to 600 μl
 

  Membrana Średnica porów ilość szt. nr kat. 

1 RC 0.2 μm 96 17C07FT---96 

2 RC 0.2 μm 480 17C07FT--480 

3 RC 0.45 μm 96 17C06FT---96 

4 RC 0.45 μm 480 17C06FT--480 
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Materiały filtracyjne 
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Sączki ilościowe: 
 

Nr kat. 
Średnica 

mm 
Stopień 

twardości 
typ 

Gramatura 
[g/m²] 

Grubość 
[mm] 

Czas 
filtracji 

[s] 

FT-3-101-090 90 miękkie 388 64 0,21 10 

FT-3-101-125 125 miękkie 388 84 0,21 10 

FT-3-101-150 150 miękkie 388 64 0,21 10 

FT-3-101-185 185 miękkie 388 84 0,21 10 

FT-3-102-090 90 średnie 389 64 0,19 20 

FT-3-102-125 125 średnie 389 84 0,19 20 

FT-3-102-150 150 średnie 389 64 0,19 20 

FT-3-102-185 185 średnie 389 84 0,19 20 

FT-3-103-090 90 twarde 390 64 0,16 100 

FT-3-103-125 125 twarde 390 84 0,16 100 

FT-3-103-150 150 twarde 390 64 0,16 100 

FT-3-103-185 185 twarde 390 84 0,16 100 

 

Sączki jakościowe: 
 

Nr kat. 
Średnica 

mm 
Stopień 

twardości 
typ 

Gramatura 
[g/m²] 

Grubość 
[mm] 

Czas 
filtracji 

[s] 

FT-3-308-125 125 miękkie 3 w 65 0,14 15 

FT-3-308-150 150 miękkie 3 w 65 0,14 15 

FT-3-308-185 185 miękkie 3 w 65 0,14 15 

FT-3-305-090 90 średnie 
3 

m/N 
65 0,14 30 

FT-3-305-125 125 średnie 
3 

m/N 
65 0,14 30 

FT-3-305-150 150 średnie 
3 

m/N 
65 0,14 30 

FT-3-305-185 185 średnie 
3 

m/N 
65 0,14 30 

FT-3-302-090 90 twarde 3 h 65 0,13 35 

FT-3-302-125 125 twarde 3 h 65 0,14 35 

FT-3-302-150 150 twarde 3 h 65 0,13 35 

FT-3-302-185 185 twarde 3 h 65 0,14 35 

 
W tabelach powyżej podano wybrane średnice, pozostałe średnice sączków na 
zapytanie. 
Sączki jakościowe i ilościowe dostępne są również  w opcji karbowanych. 
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Sączki z włókna szklanego bez lepiszcza: 
 
 

Nr kat. 
Średnica 

mm 
typ 

Gramatura 
[g/m²] 

Średnice 
porów 
[µm] 

Grubość 
[mm] 

Czas 
filtracji 

[s] 

FT-3-1101-047 47 MGA 52 1,6 0,25 40 

FT-3-1101-050 50 MGA 52 1,6 0,25 40 

FT-3-1102-047 47 MGB 143 1 0,7 100 

FT-3-1102-050 50 MGB 143 1 0,7 100 

FT-3-1103-047 47 MGC 52 1,2 0,25 66 

FT-3-1103-050 50 MGC 52 1,2 0,25 66 

FT-3-1104-047 47 MGD 120 2,7 0,53 18 

FT-3-1104-050 50 MGD 120 2,7 0,53 18 

 

W tabeli powyżej podano wybrane średnice, pozostałe średnice 
sączków na zapytanie. 
 

 
 
Aplikacje: 

MGA Oczyszczanie buforów i rozpuszczalników 

MGC Analiza zawiesiny i odpadów zgodnie z DIN EN 872 

MGD Oczyszczanie do rutynowych analiz 

 
 
 

 
 

Odwiedź naszą stronę internetową by zobaczyć jak prosta jest praca z 
naszymi produktami: 

http://microsite.sartorius.com/en/microsart/video.html 
 

Spotkajmy się również na Youtube 
http://www.youtube.com/profile?user=SartoriusTV 
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